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SCHEDA TECNICA 
Micromotore OZ-Black 

 
Descrizione 
 

Micromotore di alta qualità, colonna portante della serie 

dei micromotori SAESHIN. Questo micromotore a 

induzione  raggiunge la massima velocità di 50'000 giri/min 

è ideale per operazioni di diamantatura ma anche 

smerigliatura e lucidatura. La silenziosità e le vibrazioni 

quasi assenti mettono questo micromotore al primo posto 

rispetto ai suoi concorrenti. Anche in questo modello è 

presente sia il controllo manuale sia a pedale. 

 

Specifiche tecniche 
 

• Velocità: Max 50,000 giri/min 

• Coppia: 780 gf.cm 

• Input: 100V; 220V/240V; 240V (50/60Hz) 

• Output: 230W 

• Interruttore cambio di rotazione dx/sx: si 

• Pinza: 2,35 mm   

• Colore: Grigio chiaro/bianco 

• Dimensione centralina: 

• Dimensione manipolo: 

• Peso: 2,5 Kg 

• Peso del manipolo:  254 gr 

 

 

Prodotto 
- 922920 - MICROMOTORE ELETTR. DA BANCO SAESHIN OZ-BLACK - V.220 - 50.000 G/M 

 

 

Prodotti alternativi 

- 922917 - Micromotore portatile FOREDOM 
- 922918 - Strong 210 
- 923036 - Strong 207/A 

- 922922 - STRONG 207/S 


